
ACS560-01-169A-4
3AXD50000048374

Bestellnummer 3AXD50000048374

ABB Typbezeichner ACS560-01-169A-4

Beschreibung ACS560-01-169A-4

Allgemeine Informationen

Produktdetails

Bestelldaten
Indien (IN) 

Finnland (FI)
Herkunftsland

85044084Zolltarifnummer

ACS560-01-169A-4Kurzbeschreibung

JaAuf Bestellung

1 StückMindestbestellmenge

1 StückBestellmenge

NeinNur Angebot

StückVerkaufsmengeneinheit
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Verpackungsinformationen
63.15 dm³Bruttovolumen

Technische Daten
R8Rahmengröße

117 kV·AAusgangsscheinleistung

IE2Effizienzstufe

36 WStandby-Verlust

Betriebspunkt 
Frequenz / Strom

Absoluter 
Verlust

Relativer 
Verlust

Effizienz

0 / 25 % 556 W 0.5 % 92.0 %

0 / 50 % 754 W 0.6 % 94.2 %

0 / 100 % 1317 W 1.1 % 94.8 %

50 / 25 % 611 W 0.5 % 95.6 %

50 / 50 % 860 W 0.7 % 96.7 %

50 / 100 % 1547 W 1.3 % 97.0 %

90 / 50 % 1013 W 0.9 % 97.8 %

90 / 100 % 2021 W 1.7 % 97.8 %

Complete Drive Module
Efficiency (61800-9-2)

(Maximum) 40 °CTemperaturbewertung

Klassifizierungen
39122001UNSPSC

Umgebungsbedingungen
4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als

50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE Kategorie

Weitere Informationen
ACS560-01-169A-4Baureihe

FREQUENCY CONVERTERProduktname

Kategorien
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Frequenzumrichter und Stromrichter  → Niederspannungs-Frequenzumrichter  → Standard Drives  → ACS560-01 - Wandmontierter
Frequenzumrichter
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